
PLUS BRILLANTE
Le processus technologique développé par Alcoa dénommé LvL One® permet d’obtenir une finition brillante

PLUS LÉGÈRE
Jusqu’à 47% de gain de poids par roue

PLUS ROBUSTE
5 fois plus robuste que l’acier

NE
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La nouvelle finition LvL ONE®

La finition LvL ONE® renforce l’es-
thétique de la roue avec une surface 
plus lisse et plus brillante que la clas-
sique version Brossée d’Alcoa. Et ceci 
allié à tous les autres avantages que 
vous attendez des roues Alcoa. 

• Séduisante, grâce à cette nouvelle finition rendant la 

surface plus lisse et plus brillante que la version Brossée.

• Cinq fois plus robuste que l’acier, ce qui entraîne une 

réduction significative du nombre de dommages et 

d’immobilisations potentiels.

• Jusqu’à 47% plus légères, améliorant ainsi le poids à 

vide de chaque véhicule et donc sa charge utile, tout 

en bénéficiant d’une bien meilleure dissipation de la 

chaleur et par voie de conséquence d’importantes 

économies en terme de coûts d’exploitation et de 

consommation de carburant.

Disponibilité: à partir du 2ème trimestre 2016 sur les 

dimensions courantes de roue Alcoa. Elle rejoint ainsi 

les finitions Brossée et Dura-Bright® EVO comme l’une 

des trois finitions Alcoa disponibles pour les flottes de 

véhicules industriels routiers.

Les nouvelles roues LvL ONE® offrent toujours autant 
d’avantages aux marchés des véhicules industriels. 

Pour offrir aux transporteurs un choix de solutions encore plus attrayantes
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